Opcionar

Opcional na cor vermelha - Jockey

Standard
(‘]" GG15 - Rosca -
@ Al - Fechado .
m GCB - 5/8" GOV
L ég. 2P, 60Hz, IP21 : J

Principais aplicacdes: Pressurizagao, jockey, nebulizacao,

0 0 Monofasico

Modelo (cv) ) RPM

(mm) Bitolas (Pol)

FIQ-N 1,5 150
3500 3/4"x3/4"

FIQ-N 2,0 155

Vazbes validas para 0 mca de sucgao.

(v)

127/220
ou
220/440

(v)

220/380

Altura Manométrica Total (mca) “éA
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 \§§
Q - Tabela de Vazdes (m3/h) £
1290

1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 0,90 0,80 0,80 0,70 0,6 05 04 03 02 01

1,60 1,40 1,40 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,30 0,20137,0
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