VMSS IN-LINE
Standard Opcional

(‘((}) AISI 304 -

@ AISI 304 Fechado .

&w WCGV (12, 16 ou 22 mm) | WCSV, WCSE (12, 16 ou 22 mm)

(e | 2 5oz, 1pss :

—
=4 i
AROGRANA L

BRASILEIRO DE

ETIQUETAGEM -
Principais aplicagdes: Processos industriais, circulagao, pressurizagdo, refrigeracao, irrigacao, gotejamento
0 0 Trifasico
Modelo  Est.  (cv) 1} RPM 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 4 46 48 50
(mm) Bitolas (Pol) (V)
VMSS1-20 2 12 73 * * 22 17 11
VMSS1-40 4 12 73 * * * * * * * * * * 18 15 12 08
VMSS1-60 6  3/4 73 * * * * * * * * * * * * * * * 21 19 17 15 14 11 09
VMSS1-90 9 1 ‘0 73 220/380/440 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
3500 1"x1" ou
VMSS1_110 11 1’5 73 380/660 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS1-130 13 15 73 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS1-170 17 20 73 * - * * * * * * P - * * * * * * * * * * *
VMSS1230 23 30 73 * % * * * * * * x % * * * * * * * * * * *
VMSS2-20 2 3/4 90 * 42 39 35 32 28 24 19 14 08
VMSS2-30 3 1,0 90 * * * * 41 39 37 35 32 30 27 24 21 17 13
VMSS2-40 4 15 90 220/380/440  * * * * * * 42 40 39 37 36 34 32 30 28 26 24 22 20 17 14 11
3500 1"x1 ou
VMSS2-60 6 20 90 3B0/660 | » o« x & x % x % & x40 49 4D 39 38 37 36 35 34 33 32
VMSS2-70 7 2,0 90 * * * * * * * * * * * * * 42 42 41 40 39 38 37 37 36
VMSS2-110 11 30 90 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS3-20 2 12 73 50 44 37 29 18
VMSS3-40 4 3/4 73 * * * * 50 47 44 41 37 33 29 24 18
VMSS3-60 6 1,5 73 * * * * * * * * 50 48 46 44 42 40 37 35 32 29 26 22 18 12
220/380/440
VMSS3-80 8 1,5 73 3500 "x1" ou * * * * * * * * * * * * 50 49 47 46 44 42 41 39 37 35
380/660
VMSS3-110 11 2,0 73 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 50 49 48 47
VMSS3-150 15 30 73 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS3-190 19 40 73 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS4-20 2 1,0 95 * 92 86 80 73 66 58 48 37 23
VMSS4-30 3 15 95 * * * * 90 86 82 78 73 68 63 58 51 45 37 28
VMSS4-40 4 20 95 * * * * * * * * * * 80 77 73 70 66 65 62 58 55 46 35 21
. 220/380/440  « " * * * . * * * * "
VMSS4-50 5 30 95 3500 114 x4 14" o 84 82 79 76 74 71 68 65 62 58 55
VMSS4-70 7 40 95 S80/660 * * * * * * * * * * * * * * * 91 89 88 86 84 82
VMSS4_1OO 10 610 95 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS4-140 14 75 95 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS8-20 2 2,0 96 * * * * * 142 129 115 99 80 55
VMSS8-30 3 3,0 96 * * * * * * * * * 136 129 122 114 106 97 87 76 59
VMSS8-40 4 40 96 * * * * * * * * * * * * * * * 139 133 127 121 114 107 98
220/380/440
VMSS8-60 6 6,0 96 3500 11/2'x11/2" ou * * * * * * * * * * * @ @ * * * * * * * * *
380/660
VMSS880 8 75 96 * * * * * * * * * P * * * * * * * * . * *
VMSSB_120 12 10,0 96 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS8-140 14 1510 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / Vazdes validas para 0 mca de sucgao.



Informagdes Técnicas:

e Temperaturas do liquido bombeado: -15 até 95°C

® Temperatura maxima ambiente: 40°C;

® Pressdo maxima admitida na entrada da bomba: 100 mca;
® Rotor, divisor, eixo, luva do eixo e cilindro: AlSI304;

® Mancal inferior do eixo: carbeto de tungsténio;

®Base de apoio e intermediario: ferro fundido ASTM25

® Camara de selagem em AISI 304

® Selo mecanico tipo cartucho de carbeto de tungsténio/grafite,
com partes metalicas em AlSI304 e elastdmero em viton;

e Juntas de borracha do flange em NR; anel de vedagéo do
cilindro em nylon;

® Contraflanges inclusas

Altura Manométrica Total (mca)

® Partes metalicas em contato com liquido em AlISI304

* Norma DIN 2501,2502, 2503.

n
o
(5]
Pressao Max.
(mca)

55 60 65 70 75 8 8 9 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
Q - Tabela de Vazoes (m3/h)
19,0
38,0
57,0
* 21 18 14 09 80,0
* * * * 18 16 13 10 05 98,0
* * * * * * 21 19 17 14 11 08 117,0
* * * * * * * * * * * 19 18 1,7 16 14 12 09 148,0
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 19 18 17 16 14 13 11 08 195,0
28,0
40,0
55,0
29 | 26| 22 | 1,7 | 1,1 82,0
33 31 28 25 22 19 14 09 95,0
43 41 40 39 37 36 34 33 31 30 28 26 24 22 19 17 14 11 06 149,0
17,5
35,0
52,0
30 24 16 69,0
44 41 38 34 31 26 21 15 95,0
* 50 48 46 44 42 40 37 35 32 29 26 22 18 12 130,0
* * * * 50 49 47 46 44 42 41 39 37 35 33 30 28 25 22 19 15 165,0
28,0
42,0
55,0
46 35 21 70,0
77 72 66 60 54 46 38 28 98,0
* * 83 80 76 73 69 66 62 57 53 48 43 37 31 23 139,0
* * * * * * * 89 87 85 83 80 78 75 73 70 67 64 61 57 53 49 44 39 33 27 197,0
30,0
45,0
72 60,0
* 135 125 11,3 10,0 84 64 90,0
* * * * 142 135 128 120 112 102 92 79 63 119,0
* * * * * * * * * * * * 139 134 130 125 120 115 109 103 97 90 83 74 64 185,0
* * * * * * * * * * * * * * * * 140 136 132 128 124 119 115 110 105 99 93 87 80 72 63 2160



VMSS IN-LINE

Standard Opcional

AISI 304 -
AISI 304 Fechado -

WCGV (12, 16 ou 22 mm) | WCSV, WCSE (12, 16 ou 22 mm)

2P, 60Hz, IP55 -
—
)

BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Principais aplicagdes: Processos industriais, circulagao, pressurizagdo, refrigeragao, irrigacao, gotejamento

0 0 Trifasico

(0

Modelo  Est.  (cv) [0) RPM 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80
(mm) Bitolas (Pol) (V)
VMSS16-20 2 50 111 * * * 242 232 220 205 187 162 127
VMSS16-30 3 7,5 111 220/380/440 * * * * * * * * * 242 235 227 21,9 21,0 200 189 175 129
3500 2'x2" ou
VMSS16-60 6 150 111 380/660 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 260 247
VMSS16:70 7 200 111 - * * * * * X * * * * o * * * * B * * * B
VMSS20-20 2 50 106 * 327 31,3 300 284 268 249 22,8 20,1 16,7
VMSS20-30 3 7,5 106 * * * * * * * 337 326 315 30,3 291 278 265 250 235 21,8
VMSS20-40 4 10,0 106 220/380/440 * * * * * * * * * * * * * * 321 31,3 305 284 26,0 233 202 16,1
3500 2'x2" ou
VMSS2060 6 150 106 060w+« x o« o« x x ok x =k x k% =k x % % % 310 %95
VMSS20-80 8 200 106 x| ox * * * * * * * * * * x * * * * * * * * * *
VMSSQO‘100 10 25’0 106 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS32-30 3 15,0 118 * * * * * * * * * * * 482 473 464 454 444 434 406 375 338 29,1 22,6
VMSS32-40 4 200 118 * | * * * * * * * * * * * * | ox * * * 479 462 443 423 402 378
VMSS3250 5 250 118 220/380/440 *  * * * * * * * * * * * * | o* * * * * * * 479 464 448
3500 21/2'x21/2" ou
VMSS32-70 7 30,0 118 380/660 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS32-80 8 400 118 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSSSZ'QO 9 400 118 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS42-10 1 10,0 131 * * 657 61,4 569 51,7 459 385 302 197
VMSS42-20 2 20,0 131 * * * * * * * * * * * * * 649 633 616 597 54,5 481 394 250
220/380/440
VMSS42_40 4 4010 131 3500 3||X3|| OU * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
380/660
VMSS42_50 5 40 0 131 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS42'60 6 50,0 131 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS65-10 1 15,0 142 * * 972 91,9 86,0 79,7 726 646 556 451 319
VMSS65-20 2 30,0 142 220/380/440  * * * * * * * * * * * * 100,0 97,5 950 924 896 823 740 646 529 372
3500 4'x 4 ou
VMSSE5-30 3 400 142 BOBED  » « ww wwxwxxxe o xx s xxx 1004 957 908 857
VM8865_40 4 6010 142 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VMSS85-10 1 20,0 145 131,0 126,0 120,8 115,3 109,1 102,3 94,5 84,9 724 579 415
VMSS85-20 2 40,0 145 220/380/440 * * * * * * * * * * * * *129,2 126,1 1229 119,6 110,8 101,0 90,1 77,1 60,5
3500 4'x 4 ou
VMSS85-30 3 50,0 145 380/660 x =+ * * * * * * * * * * S @ & @ * 1331 128,0 122,8 117,4 111,7 105,5
VMSS85-40 4 60,0 145 Rk Rk R xRk Rk Rk kxR k13001262

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / Vazdes validas para 0 mca de sucgao.



Informagdes Técnicas:

Altura Manométrica Total (mca)

Temperaturas do liquido bombeado: -15 até 95°C
Temperatura maxima ambiente: 40°C;
Pressao maxima admitida na entrada da bomba: 100 mca;
Rotor, divisor, eixo, luva do eixo e cilindro: AlISI304;
Mancal inferior do eixo: carbeto de tungsténio;
Base de apoio e intermediario: ferro fundido ASTM25

® Camara de selagem em AIS| 304

® Selo mecénico tipo cartucho de carbeto de tungsténio/grafite,
com partes metélicas em AlSI304 e elastdbmero em viton;

e Juntas de borracha do flange em NR; anel de vedagéo do
cilindro em nylon;

® Contraflanges inclusas

® Partes metalicas em contato com liquido em AIS1304

* Norma DIN 2501,2502, 2503.

3
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 234 240 245 EE
Q - Tabela de Vazoes (m3/h) £
38,0
59,0
234 220 204 186 16,5 14,0 10,2 17,0
264 254 244 233 221 208 194 17,7 158 13,3 10,1 138,0
39,0
59,0
80,0
28,0 26,3 245 225 203 17,7 143 119,0
* * 320 31,0 299 288 276 263 250 236 22,0 203 183 16,0 132 159,0
* * * * * * * 31,8 31,0 301 292 283 273 263 253 241 229 21,7 203 188 17,0 150 123 200,0
81,0
351 32,1 28,7 245 192 108,0
431 41,4 395 37,5 354 331 305 276 241 195 135,0
* * * 484 472 459 447 434 421 40,7 393 37,8 362 346 329 310 29,0 269 245 218 185 189,0
N * * * 481 472 463 454 445 435 425 414 403 391 38,0 367 353 339 324 30,7 28,8 266 24,0 207 215,0
* * * * * * * * 479 47,0 46,2 453 444 435 425 415 405 395 384 373 362 350 337 324 31,0 294 279 262 244 221 194 16,0 243,0
38,0
76,0
* 649 625 602 576 548 515 47,9 435 385 311 141,0
*Ox * * * * 642 620 599 57,8 554 529 503 47,3 440 405 36,0 30,7 239 181,0
* %k x ok x s sk x 652 635 61,8 60,0 582 563 544 523 502 480 457 432 404 373 336 29,1 2170
41,0
80,0
80,2 743 679 609 530 47,3 31,8 121,0
100,797,5 94,0 90,3 864 825 784 741 69,7 650 601 549 488 417 325 160,0
42,0
80,0
98,7 91,4 835 747 62,7 110,0
122,4 118,4 114,3 109,9 105,3 100,4 95,1 89,5 83,2 76,3 68,3 58,3 145,0
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